
0720-FP; 0721-PP; 0720-FS 0724 8843.FL; 8843.FLR 6100-3; 6100-4

Technické parametre 0720-FP; 0721-PP; 0720-FS 0724 8843.FL; 8843.FLR 6100-3; 6100-4

Max. prúd/napätie 2,5A/250V AC 2,5A/250V AC 10A/250V AC 10A/250V AC

Prierazné napätie L-N, L/N-PE 2kVAC L-N 2kVAC, 2kVAC 2kVAC, 2kVAC 2kVAC, 2kVAC

Typ vývodov do DPS Spájkovacie oèká Skrutkovacia svorkovnica Spájkovacie oèká

Rozsah prac. teplôt -25°C až 70°C -25°C až 70°C -25°C až 70°C -25°C až 70°C

Krytie predného panelu IP40 IP40 IP40 IP40

Rozmery montážneho otvoru 21x12,4 mm 22,9x17,9 mm 29,5x22 mm 27,5x20 mm

6102-3; 6102-5 6110-3; 6110-4 6120-3; 6120-5 GSP1

Technické parametre 6102-3; 6102-5 6110-3; 6110-4 6120-3; 6120-5 GSP1

Max. prúd/napätie 10A/250V AC 10A/250V AC 10A/250V AC 10A/250V AC

Prierazné napätie L-N, L/N-PE  2kVAC L-N 2kVAC, 2kVAC 2,5kVAC, 2kVAC 3kVAC, 3kVAC

Typ vývodov Spájkovacie oèká Spájkovacie oèká Spájkovacie oèká FASTIN 4,8x0,8

Rozsah prac. teplôt -25°C až 70°C -25°C až 120°C -25°C až 155°C -25°C až 70°C

Krytie predného panelu IP40 IP40 IP40 IP40

Rozmery montážneho otvoru 27,5x20 mm 27,5x20 mm 27,5x20 mm 30,3x22,5 mm

GSP2 8843.ZP30 6130-56 4798; 4793

Technické parametre GSP2 8843.ZP30 6130-56 4798; 4793

Max. prúd/napätie 10A/250V AC 10A/250V AC 10A/250V AC 16A/250V AC

Prierazné napätie L-N, L/N-PE 3kVAC, 3kVAC 2kVAC, 2kVAC 2kVAC, 2kVAC 2,2kVAC, 4kVAC

Typ vývodov FASTIN 4,8x0,8 do DPS do DPS Spájkovacie oèká

Rozsah prac. teplôt -25°C až 70°C -25°C až 70°C -25°C až 70°C -25°C až 70°C

Krytie predného panelu IP40 IP40 IP30 IP40; IP30

Rozmery montážneho otvoru 27,5x19,5 mm 27,8x20,3 mm 27,5x19,5 mm 32,6x24,5 mm

Konektory sieśové 230V - preh¾ad

Firma Schurter vznikla v 1933 vo švajèiarskom Luzerne a dnes so svojimi 1600 zamestnancami, s viac ako 60-timi výrobnými lokalitami a sieśou asi 200 distribútorov (me-
dzi nimi aj SOS electronic), patrí medzi významných výrobcov poistiek, istièov, konektorov, odrušovacích prvkov a tlaèidiel a vypínaèov. Dôraz je predovšetkým na kvalitu 
a spo¾ahlivosś s nadštandardnou starostlivosśou o klienta. Ponúkame Vám preh¾ad pristrojových sieśových vidlíc a zásuviek so základnými parametrami.
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Konektory napájacie / Konektory napájecí


